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AP-Merit 7515 Abdeckband 80°C ist ein professionelles Abdeckband für 
Autoreparaturlackierungen. Hitzebeständig bis 80°C. Rückstandslos 
entfernbar, beständig gegen Lösemittel und kompatibel mit allen 
Lösemittel- und Wasserbasislacken. 

Farbton: weiss (leicht beige) 
Verarbeitung: Von Hand 

Abmessung: Breite 18 mm, 24 mm, 36 mm oder 50 mm 
Länge 50 Laufmeter auf Endlosrolle 

Anwendungsbereich: Haftet auf verschiedenen Oberflächen, darunter Metalle, 
Kunststoffe, Gummi, Zierleisten und Felgen 

 
AP-Merit 7515 ist ein Abdeckband mit Kreppträger und mit mittlerer Klebekraft für die 
Verwendung im Innenbereich. Lässt sich sauber und rückstandsfrei entfernen, selbst wenn es 
bis zu 30 Minuten lang Temperaturen von bis zu 80 °C ausgesetzt ist. 
 

- Träger: Krepp 
- Kleber: Naturkautschuk 
- Dicke (Stärke): 130μm / 0,130mm (±0,01mm) 
- Klebkraft auf Stahl: 2,3N/cm (±0,5) 
- Reißkraft: 53 N/cm 
- Reißdehnung: 8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verarbeitungsbedingungen: Ab + 20°C (Objekttemperatur)   

Lagerung: 12 Monate haltbar - empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 15 ° C und 25 ° C 
bei max. relative Luftfeuchtigkeit von 65%. Das Material ist von Wärmequellen fernzuhalten und 
wenn möglich in der Originalverpackung aufzubewahren, wobei auch Lichteinwirkung zu 
vermeiden ist. Wenn die Temperatur unter der empfohlenen Temperatur liegt, muss das 
Klebeband vor dem Gebrauch immer auf Normaltemperatur gebracht werden.  

 

 
Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf 
langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.  


