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Wasserlackreiniger ein speziell entwickeltes Reinigungsmittel flir Wasserlacke und -farben fiir
den Einsatz in Pistolenreinigungsgeraten oder die manuelle Anwendung.

Schaumarm und [6st Farb-, Lack-, Fett- und Schmutzanhaftungen von allen Metall- und
Kunststoffoberflachen. Auch angetrocknete Wasserlack- und -farben werden gelGst.

Farbton: farblos

Mischungsverhaltnis sofort einsatzbereit

Verdinnung GUN Wasserlackreiniger wird unverdinnt verarbeitet

Topfzeit -

Spritzviskositat 20°C -

Verarbeitung Von Hand oder auch eignet fiir Pistolenreinigungsgeraten und
Waschanlagen mit Kreislaufsystem.

Hinweise:
Niedriger Verbrauch, ca. 100ml Wasserlackreiniger genugt pro Spritzpistole.

Nitro- und Celluloselacke kénnen bei langerer Einwirkdauer aufgeweicht werden (Vorversuch
durchfuhren!).

Applikationsbedingungen:
Es ist auf ausreichende Zu- und Abluft zu achten.
Verarbeitungstemperatur mindestens +10 °C.

Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %.

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfahig

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf
langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewahr.
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