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AP-Merit 7532 Kunststoffkonturenspachtel ist zum spachteln von kleinen Kratzern und kleinen
Léchern an Kunststoffteilen entwickelt worden. Haftet auf allen Kunststoffen, inklusive
Polypropylen. Haftet auch auf Metalluntergrinden, einschlie3lich Stahl, verzinktem Stahl und
Aluminium, sowie auf Polyester-Oberflachen.

Sehr elastisch und gute Schleifbarkeit. Geeignet fur die manuelle / maschinelle Bearbeitung mit
Trockenschliff. Kein Zusetzen des Schleifpapiers!

Farbtone schwarz
Mischungsverhaltnis 100 gr. Spachtelmasse + 2-3 gr. Harter
Harter BPO Harter Tube
Topfzeit 3 -5 Minuten
Trocknung schleifbar
Objekttemp. 20°C 20 - 30 Minuten
Trocken, P150 - P320
Trocken, P150 - P320
VOC-Gesetzgebung Der EU VOC-Grenzwert fur dieses Produkt (Produktkategorie 11B.b)
in verarbeitungsféahiger Form ist maximal 250 g/Liter. Der
VOC-Gehalt dieses Produktes in verarbeitungsfahiger Form betragt
maximal 250 g/Liter. Abhangig von der gewahlten
Verarbeitungsmethode kann der tatsachliche VOC-Gehalt in
verarbeitungsfahiger Form niedriger sein als durch den Code der
EU-Direktive vorgegeben. Dichte: 2- 2,1 g/cm3

Hinweise:

Verarbeitung:
- Die Oberflache muss gereinigt, getrocknet, entfettet und mattiert werden
- Spachtelmasse mit 2-3% Harter BPO grundlich mischen und innerhalb von 4-6 Minuten
bei 20°C auftragen
- Hohere Temperaturen kdnnen die Topfzeit verkirzen und die Trocknung beschleunigen
- Nicht auf thermoplastischen oder saurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 15°C
Eine Uberhartung kann zu einer Verfarbung des Decklackes fiihren!

Lagerung: Trocken und frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 9
Monate lagerfahig

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf
langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewéhr.
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